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SIMOTICS GP, SD
Общепромышленные низковольтные асинхронные двигатели

 Описание

Общепромышленные двигатели в алюминиевом корпусе предназначены 
для решения стандартных приводных задач во всех отраслях 
промышленности и коммунальном хозяйстве. Благодаря своей 
надежности и оптимизированным массо-габаритным показателям, 
они находят массовое применение как в насосах, вентиляторах, 
компрессорах, так и, например, в конвейерах, подъемных установках. 
Преимущества: модульная компоновка (простота при монтаже), 
широкий набор дополнительных опций (например, энкодеры, тормоза, 
дополнительные вентиляторы и т. д.) - высокая гибкость эксплуатации.

Мощность, 
кВт

Типo размер, 
мм

Ном. ток, А, 
50Гц,  400В

Монтажное исполнение
горизонтальное,  
на лапах, IM B3 
заказной номер

Монтажное исполнение
горизонтальное (вертикальное) фланце-
вое, без защитного кожуха, IM B5 (IM V1)

заказной номер

2-пол, 3000 об/мин., класс энергоэффективности IE1

                            в алюминиевом корпусе, напряжение 3AC 230В Δ / 400В Y
0,75  80 1,75 1LE1002-0DA22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0DA22-2FA4-Z D22+D47
1,1 80 2,45 1LE1002-0DA32-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0DA32-2FA4-Z D22+D47
1,5 90 3,30 1LE1002-0EA02-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0EA02-2FA4-Z D22+D47
2,2 90 4,70 1LE1002-0EA42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0EA42-2FA4-Z D22+D47
3,0 100 6,10 1LE1002-1AA42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1AA42-2FA4-Z D22+D47
4,0 112 8,10 1LE1002-1BA22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1BA22-2FA4-Z D22+D47
5,5 132 10,50 1LE1002-1CA02-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1CA02-2FA4-Z D22+D47
7,5 132 14,50 1LE1002-1CA12-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1CA12-2FA4-Z D22+D47

11,0 160 21,50 1LE1002-1DA22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1DA22-2FA4-Z D22+D47
15,0 160 29,00 1LE1002-1DA32-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1DA32-2FA4-Z D22+D47
18,5 160 35,00 1LE1002-1DA42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1DA42-2FA4-Z D22+D47

                  в чугунном корпусе, напряжение 3AC 400В Δ / 690В Y
22,0 180 40,50 1LE1502-1EA23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-1EA23-4FA4-Z D22+D47
30,0 200 60,00 1LE1502-2AA43-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2AA43-4FA4-Z D22+D47
37,0 200 67,00 1LE1502-2AA53-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2AA53-4FA4-Z D22+D47
45,0 225 80,00 1LE1502-2BA23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2BA23-4FA4-Z D22+D47
55,0 250 98,0 1LE1502-2CA23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2CA23-4FA4-Z D22+D47
75,0 280 134,0 1LE1502-2DA03-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2DA03-4FA4-Z D22+D47
90,0 280 159,0 1LE1502-2DA23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2DA23-4FA4-Z D22+D47

110,0 315 198,0 1LE1502-3AA03-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AA03-4FA4-Z D22+D47
132,0 315 230,0 1LE1502-3AA23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AA23-4FA4-Z D22+D47
160,0 315 270,0 1LE1502-3AA43-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AA43-4GA4-Z D22+D47
200,0 315 335,0 1LE1502-3AA53-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AA53-4GA4-Z D22+D47

4-пол, 1500 об/мин., класс энергоэффективности IE1 

                             в алюминиевом корпусе, напряжение 3AC 230В Δ / 400В Y
0,55 80 1,44 1LE1002-0DB22-2AA4-Z D47 1LE1002-0DB22-2FA4-Z D47
0,75 80 1,88 1LE1002-0DB32-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0DB32-2FA4-Z D22+D47
1,1 90 2,6 1LE1002-0EB02-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0EB02-2FA4-Z D22+D47
1,5 90 3,45 1LE1002-0EB42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0EB42-2FA4-Z D22+D47
2,2 100 4,9 1LE1002-1AB42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1AB42-2FA4-Z D22+D47
3,0 100 6,3 1LE1002-1AB52-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1AB52-2FA4-Z D22+D47  
4,0 112 8,2 1LE1002-1BB22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1BB22-2FA4-Z D22+D47
5,5 132 11,2 1LE1002-1CB02-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1CB02-2FA4-Z D22+D47
7,5 132 15,2 1LE1002-1CB22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1CB22-2FA4-Z D22+D47

11,0 160 22,0 1LE1002-1DB22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1DB22-2FA4-Z D22+D47
15,0 160 30,0 1LE1002-1DB42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1DB42-2FA4-Z D22+D47

                  в чугунном корпусе, напряжение 3AC 400В Δ / 690В Y
18,5 180 35,0 1LE1502-1EB23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-1EB23-4FA4-Z D22+D47
22,0 180 42,5 1LE1502-1EB43-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-1EB43-4FA4-Z D22+D47
30,0 200 58,0 1LE1502-2AB53-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2AB53-4FA4-Z D22+D47
37,0 225 69,0 1LE1502-2BB03-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2BB03-4FA4-Z D22+D47

Диапазон мощностей и напряжений 0,55 - 1250 кВт, 230/400/690 В
Типоразмеры 80 - 315 для всех конструктивных исполнений

Диапазон скоростей 750/1000/1500/3000 min-1

Кол-во полюсов 2 / 4 / 6 / 8
Степень защиты IP55
Классы энергоэффективности IE1 / IE2 / IE3 / IE4
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SIMOTICS GP, SD
Общепромышленные низковольтные асинхронные двигатели

Мощность, 
кВт

Типo-
размер, мм

Ном. ток, А 
50Гц,  400В

Монтажное исполнение
горизонтальное,  
на лапах, IM B3  
заказной номер

Монтажное исполнение
горизонтальное (вертикальное) фланце-
вое, без защитного кожуха, IM B5 (IM V1)

заказной номер

45,0 225 82,0 1LE1502-2BB23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2BB23-4FA4-Z D22+D47
55,0 250 101,0 1LE1502-2CB23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2CB23-4FA4-Z D22+D47
75,0 280 137,0 1LE1502-2DB03-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2DB03-4FA4-Z D22+D47
90,0 280 162,0 1LE1502-2DB23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2DB23-4FA4-Z D22+D47

110,0 315 200,0 1LE1502-3AB03-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AB03-4FA4-Z D22+D47
132,0 315 240,0 1LE1502-3AB23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AB23-4FA4-Z D22+D47
160,0 315 285,0 1LE1502-3AB43-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AB43-4GA4-Z D22+D47
200,0 315 350,0 1LE1502-3AB53-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AB53-4GA4-Z D22+D47

6-пол, 1000 об/мин., класс энергоэффективности IE1

                  в алюминиевом корпусе, напряжение 3AC 230В Δ / 400В Y
0,37 90 1,23 1LE1002-0DC22-2AA4-Z D47 1LE1002-0DC22-2FA4-Z D47
0,55 90 1,68 1LE1002-0DC32-2AA4-Z D47 1LE1002-0DC32-2FA4-Z D47
0,75 90 2,30 1LE1002-0EC02-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0EC02-2FA4-Z D22+D47
1,1 90 3,15 1LE1002-0EC42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-0EC42-2FA4-Z D22+D47
1,5 100 3,9 1LE1002-1AC42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1AC42-2FA4-Z D22+D47
2,2 112 5,4 1LE1002-1BC22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1BC22-2FA4-Z D22+D47
3,0 132 7,3 1LE1002-1CC02-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1CC02-2FA4-Z D22+D47  
4,0 132 9,3 1LE1002-1CC22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1CC22-2FA4-Z D22+D47
5,5 132 12,7 1LE1002-1CC32-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1CC32-2FA4-Z D22+D47
7,5 160 17,5 1LE1002-1DC22-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1DC22-2FA4-Z D22+D47

11,0 160 24,0 1LE1002-1DC42-2AA4-Z D22+D47 1LE1002-1DC42-2FA4-Z D22+D47

                  в чугунном корпусе, напряжение 3AC 400В Δ / 690В Y
15,0 180 32,0 1LE1502-1EC43-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-1EC43-4FA4-Z D22+D47
18,5 200 38,0 1LE1502-2AC43-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2AC43-4FA4-Z D22+D47
22,0 200 45,0 1LE1502-2AC53-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2AC53-4FA4-Z D22+D47
30,0 225 58,0 1LE1502-2BC23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2BC23-4FA4-Z D22+D47
37,0 250 72,0 1LE1502-2CC23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2CC23-4FA4-Z D22+D47
45,0 280 85,0 1LE1502-2DC03-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2DC03-4FA4-Z D22+D47
55,0 280 102,0 1LE1502-2DC23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-2DC23-4FA4-Z D22+D47

75,0 315 141,0 1LE1502-3AC03-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AC03-4FA4-Z D22+D47

90,0 315 168,0 1LE1502-3AC23-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AC23-4FA4-Z D22+D47

110,0 315 198,0 1LE1502-3AC43-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AC43-4GA4-Z D22+D47

132,0 315 235,0 1LE1502-3AC53-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AC53-4GA4-Z D22+D47

160,0 315 285,0 1LE1502-3AC63-4AA4-Z D22+D47 1LE1502-3AC63-4GA4-Z D22+D47

Серия 1LE1 с алюминиевым корпусом, монтажное исполнение IMB3

Серия 1LE1 с алюминиевым корпусом, монтажное исполнение IMB5/ IMV1
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SIMOTICS GP, SD
Общепромышленные низковольтные асинхронные двигатели

Серия 1LE1 с чугунным корпусом, монтажное исполнение IMB3

Серия 1LE1 с чугунным корпусом, монтажное исполнение IMB5/ IMV1

Для двигателей Размеры согласно ІЕС

Типо-
размер Тип Число по-

люсов A AA AB AC AD AD’ AF AF’ AG AS B* BA BA’ BB BC BE BE’ C CA* H HA Y

80 M 1LE10.. 2, 4, 6 125 30,5 165 159 121 - 96,5 - 93 43 100 33 - 118 23 - 18 50 - 80 8 41

90 S 1LE10.. 2, 4, 6 140 30,5 165 178 126 - 101,5 - 93 43 100 33 - 143 22,5 - 18 56 - 90 10 47

90 L 1LE10.. 2, 4, 6 140 30,5 165 178 126 - 101,5 - 93 43 125 33 - 143 22,5 - 18 56 - 90 10 47

100 L 1LE10.. 2, 4, 6, 8 160 42 196 198 166 166 125,5 125,5 135 63,5 140 37,5 - 176 33,5 50 25 63 141 100 12 45

112 M 1LE10.. 2, 4, 6, 8 190 46 226 222 177 177 136,5 136,5 135 63,5 140 35,4 - 176 26 50 25 70 129,7 112 12 52

132 S 1LE10.. 2, 4, 6, 8 216 53 256 262 202 202 159,5 159,5 155 70,5 140 38 76 218 26,5 48 24 89 128,5 132 15 69

132 M 1LE10.. 2, 4, 6, 8 216 53 256 262 202 202 159,5 159,5 155 70,5 178 38 76 218 26,5 48 24 89 128,5 132 15 69

160 M 1LE10.. 2, 4, 6, 8 254 60 300 314 236,5 236,5 190 190 175 77,5 210 44 89 300 47 57 28,5 108 148 160 18 85

160 L 1LE10.. 2, 4, 6, 8 254 60 300 314 236,5 236,5 190 190 175 77,5 254 44 89 300 47 57 28,5 108 148 160 18 85

Для двигателей Размеры согласно ІЕС Размеры рабочего вала Размеры вала

Типо-
размер Тип Число по-

люсов HH K K’ L L1 D1 LC LL D DB E EB ED F GA DA DC EA EC EE FA GC

80 M 1LE10.. 2, 4, 6 73 9,5 13,5 292 - - - 79 19 M6 40 32 4 6 21,5 19 M6 40 32 4 6 21,5

90 S 1LE10.. 2, 4, 6 78,5 10 14 347 - - - 79 24 M8 50 40 5 8 27 19 M6 40 32 4 6 21,5

90 L 1LE10.. 2, 4, 6 78,5 10 14 347 - - - 79 24 M8 50 40 5 8 27 19 M6 40 32 4 6 21,5

100 L 1LE10.. 2, 4, 6, 8 96,5 12 16 395,5 7 32 454 112 28 M10 60 50 5 8 31 24 M8 50 40 5 8 27

112 M 1LE10.. 2, 4, 6, 8 96 12 16 389 7 32 450 112 28 M10 60 50 5 8 31 24 M8 50 40 5 8 27

132 S 1LE10.. 2, 4, 6, 8 115,5 12 16 465 8,5 39 535,5 130 38 M12 80 70 5 10 41 28 M10 60 50 5 8 31

132 M 1LE10.. 2, 4, 6, 8 115,5 12 16 465 8,5 39 535,5 130 38 M12 80 70 5 10 41 28 M10 60 50 5 8 31

160 M 1LE10.. 2, 4, 6, 8 155 15 19 604 10 45 730 145 42 M16 110 90 10 12 45 42 M16 110 90 10 12 45

160 L 1LE10.. 2, 4, 6, 8 155 15 19 604 10 45 730 145 42 M16 110 90 10 12 45 42 M16 110 90 10 12 45

Серия 1LE1 с алюминиевым корпусом
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Для двигателей Размеры согласно ІЕС

Типо-
размер

Тип 
1LE1502

Число  
полюсов A AA AB AC AD AD’ AF AF’ AG AH AQ AS B* B’ BA BA’ BB BC BE BE’ C CA* CA’

180 M 1EA2, 1EC4, 1ED4 2, 6, 8 279 65 339 356 286 286 234 234 190 468 340 92 241 279 85 120 328 34 60 30 121 202 164

180 L 1EA6, 1EB2, 1EB4, 1EB6 2, 4 279 65 339 356 286 286 234 234 190 468 340 92 241 279 85 120 328 34 60 30 121 202 164

1EC6, 1ED6 6, 8 279 65 339 356 286 286 234 234 190 468 340 92 241 279 85 120 328 34 60 30 121 202 164

200 L 2AA4, 2AA5, 2AB5, 2AC4, 
2AC5, 2AD5 2, 4, 6, 8 318 70 378 396 315 315 259 259 266 533 340 112 305 330 104 104 355 31 85 42,5 133 202 177

2AA6, 2AB6, 2AC6, 2AD6 2, 4, 6, 8 318 70 378 396 315 315 259 259 266 533 340 112 305 330 104 104 355 31 85 42,5 133 202 177

225 S 2BB0, 2BD0 4, 8 356 80 436 449 338 338 282 282 266 556 425 112 286* 311 92 117 361 15 85 42,5 149 218 193

225 M 2BA2 2 356 80 436 449 338 338 282 282 266 556 425 112 286* 311 92 117 361 15 85 42,5 149 218 193

2BB2, 2BD2 4, 8 356 80 436 449 338 338 282 282 266 556 425 112 286* 311 92 117 361 15 85 42,5 149 218 193

2BC2 6 356 80 436 449 338 338 282 282 266 556 425 112 286* 311 92 117 361 15 85 42,5 149 218 193

2BA6 2 356 80 436 449 338 338 282 282 266 556 425 112 286* 311 92 117 361 15 85 42,5 149 278 253

2BB6, 2BC6, 2BD6 4, 6, 8 356 80 436 449 338 338 282 282 266 556 425 112 286* 311 92 117 361 15 85 42,5 149 278 253

250 M 2CA2 2 406 100 490 497 410 410 322 322 319 620 470 145 349 - 102 102 409 24 110 55 168 230 -

2CB2, 2CC2, 2CD2 4, 6, 8 406 100 490 497 410 410 322 322 319 620 470 145 349 - 102 102 409 24 110 55 168 230 -

2CA6 2 406 100 490 497 410 410 322 322 319 620 470 145 349 - 102 102 409 24 110 55 168 230 -

2CB6 4 406 100 490 497 410 410 322 322 319 620 470 145 349 - 102 102 409 24 110 55 168 300 -

2CC6, 2CD6 6, 8 406 100 490 497 410 410 322 322 319 620 470 145 349 - 102 102 409 24 110 55 168 230 -

280 S 2DA0 2 457 100 540 551 433 433 345 345 319 672 525 145 368* 419 101 152 479 20 110 55 190 267 216

2DB0, 2DC0, 2DD0 4, 6, 8 457 100 540 551 433 433 345 345 319 672 525 145 368* 419 101 152 479 20 110 55 190 267 216

280 M 2DA2 2 457 100 540 551 433 433 345 345 319 672 525 145 368 419* 101 152 479 20 110 55 190 267 216

2DB2, 2DC2, 2DD2 4, 6, 8 457 100 540 551 433 433 345 345 319 672 525 145 368 419* 101 152 479 20 110 55 190 267 216

2DA6 2 457 100 540 551 433 433 345 345 319 672 525 145 368 419* 101 152 479 20 110 55 190 377 326

2DB6 4 457 100 540 551 433 433 345 345 319 672 525 145 368 419* 101 152 479 20 110 55 190 377 326

2DC6, 2DD6 6, 8 457 100 540 551 433 433 345 345 319 672 525 145 368 419* 101 152 479 20 110 55 190 267 216

315 S 3AA0 2 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 406* 457 113 170 527 22 110 55 216 295 244

3AB0, 3AC0, 3AD0 4, 6, 8 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 406* 457 113 170 527 22 110 55 216 295 244

315 M 3AA2 2 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 406* 457 113 170 527 22 110 55 216 295 244

3AB2, 3AD2 4, 8 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 406 457* 113 170 527 22 110 55 216 295 244

3AC2 6 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 406 457* 113 170 527 22 110 55 216 295 244

315 L 3AA4 2 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 457 508* 113 170 578 22 110 55 216 409 358

3AB4, 3AC4, 3AD4 4, 6, 8 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 457 508* 113 170 578 22 110 55 216 409 358

3AA5 2 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 457 508* 113 170 578 22 110 55 216 409 358

3AB5 4 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 457 508* 176 170 648 22 110 55 216 564 513

3AC5, 3AD5 6, 8 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 457 508* 113 170 578 22 110 55 216 409 358

3AC6 6 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 457 508* 176 170 648 22 110 55 216 564 513

3AD6 8 508 120 610 616 515 515 404 404 374 780 590 164 457 508* 113 170 578 22 110 55 216 409 358

Для двигателей Размеры согласно ІЕС Размеры рабочего вала Размеры вала

Типо-
размер

Тип 
1LE1502 H HA Y1 HH K K’ L L’2 LC3 LL LM LM2 D DB E EB ED F GA DA DC EA EC EE FA GC

180 M 1EA2, 1EC4, 1ED4 180 20 95 155 15 19 668 - 784 165 758 - 48 M16 110 100 5 14 51,5 48 M16 110 100 5 14 51,5

180 L 1EA6, 1EB2, 1EB4, 1EB6 180 20 95 155 15 19 698 - 814 165 798 - 48 M16 110 100 5 14 51,5 48 M16 110 100 5 14 51,5

1EC6, 1ED6 180 20 95 155 15 19 698 - 814 165 798 - 48 M16 110 100 5 14 51,5 48 M16 110 100 5 14 51,5

200 L 2AA4, 2AA5, 2AB5, 2AC4, 
2AC5, 2AD5 200 25 108 164 19 25 721 755 835 197 811 - 55 M20 110 100 5 16 59 55 M20 110 100 5 16 59

2AA6, 2AB6, 2AC6, 2AD6 200 25 108 164 19 25 746 780 860 197 836 - 55 M20 110 100 5 16 59 55 M20 110 100 5 16 59

225 S 2BB0, 2BD0 225 34 124 164 19 25 788 - 903 197 888 - 60 M20 140 125 10 18 64 55 M20 110 100 5 16 59

225 M 2BA2 225 34 124 164 19 25 758 792 873 197 858 892 55 M20 110 100 5 16 59 48 M16 110 100 5 14 51,5

2BB2, 2BD2 225 34 124 164 19 25 788 - 903 197 888 - 60 M20 140 125 10 18 64 55 M20 110 100 5 16 59

2BC2 225 34 124 164 19 25 788 - 903 197 888 - 60 M20 140 125 10 18 64 55 M20 110 100 5 16 59

2BA6 225 34 124 164 19 25 818 852 933 197 918 952 55 M20 110 100 5 16 59 48 M16 110 100 5 14 51,5

2BB6, 2BC6, 2BD6 225 34 124 164 19 25 848 - 963 197 948 - 60 M20 140 125 10 18 64 55 M20 110 100 5 16 59

250 M 2CA2 250 40 138 192 24 30 887 924 1002 233 987 1024 60 M20 140 125 10 18 64 55 M20 110 100 5 16 59

2CB2, 2CC2, 2CD2 250 40 138 192 24 30 887 - 1032 233 987 - 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

2CA6 250 40 138 192 24 30 887 924 1002 233 987 1024 60 M20 140 125 10 18 64 55 M20 110 100 5 16 59

2CB6 250 40 138 192 24 30 957 - 1072 233 1057 - 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

2CC6, 2CD6 250 40 138 192 24 30 887 - 1032 233 987 - 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

280 S 2DA0 280 40 160 210 24 30 960 998 1105 233 1070 1108 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

2DB0, 2DC0, 2DD0 280 40 160 210 24 30 960 - 1105 233 1070 - 75 M20 140 125 10 20 79.5 65 M20 140 125 10 18 69

280 M 2DA2 280 40 160 210 24 30 960 998 1105 233 1070 1108 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

2DB2, 2DC2, 2DD2 280 40 160 210 24 30 960 - 1105 233 1070 - 75 M20 140 125 10 20 79.5 65 M20 140 125 10 18 69

2DA6 280 40 160 210 24 30 1070 1108 1215 233 1180 1218 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

2DB6 280 40 160 210 24 30 1070 - 1215 233 1180 - 75 M20 140 125 10 20 79.5 65 M20 140 125 10 18 69

2DC6, 2DD6 280 40 160 210 24 30 960 - 1105 233 1070 - 75 M20 140 125 10 20 79.5 65 M20 140 125 10 18 69

315 S 3AA0 315 50 181 238 28 35 1052 1122 1197 299 1162 1232 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

3AB0, 3AC0, 3AD0 315 50 181 238 28 35 1082 - 1227 299 1192 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

315 M 3AA2 315 50 181 238 28 35 1052 1122 1197 299 1162 1232 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

3AB2, 3AD2 315 50 181 238 28 35 1082 - 1227 299 1192 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

3AC2 315 50 181 238 28 35 1082 - 1227 299 1192 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

315 L 3AA4 315 50 181 238 28 35 1217 1287 1362 299 1327 1397 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

3AB4, 3AC4, 3AD4 315 50 181 238 28 35 1082 - 1392 299 1357 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

3AA5 315 50 181 238 28 35 1217 1287 1362 299 1327 1397 65 M20 140 125 10 18 69 60 M20 140 125 10 18 64

3AB5 315 50 146 238 28 35 1082 - 1547 299 1512 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

3AC5, 3AD5 315 50 181 238 28 35 1082 - 1392 299 1357 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

3AC6 315 50 146 238 28 35 1082 - 1547 299 1512 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

3AD6 315 50 181 238 28 35 1082 - 1392 299 1357 - 80 M20 170 140 25 22 85 70 M20 140 125 10 20 74.5

*) размер присвоен в стандарте DIN EN 50347 указанному размеру рамы

1) нестандартный для DIN EN 50347 размер

2) для версии с малошумящим вентилятором для 2-полюсного двигателя

3) в версии с низким уровнем шума невозможно удлинение второго вала и/или установка датчика
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Для двигателей Размеры согласно ІЕС

Типоразмер Монтажное исполнение Тип фланца LA LE M N P S T Z

80 M IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF165 A 200 10 40 165 130 200 12 3.5 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец FT100 C 120 - 40 100 80 120 M6 3 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец большего 
размера 1) - опция P01

FT130 C160 - 40 130 110 160 M8 3.5 4

90 S/L IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF165 A 200 10 50 165 130 200 12 3.5 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец FT115 C 140 - 50 115 95 140 M8 3 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец большего 
размера - опция P01

FT130 C 160 - 50 130 110 160 M8 3.5 4

100 L IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF215 A 250 11 60 215 180 250 14.5 4 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец большего 
размера - опция P01

FF265 A 300 12 60 265 230 300 14.5 4 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец меньшего 
размера - опция P02

FF165 A 200 11 60 165 130 200 12 3.5 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец FT130 C 160 - 60 130 110 160 M8 3.5 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец большего 
размера - опция P01

FT165 C 200 - 60 165 130 200 M10 3.5 4

112 M IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF215 A 250 11 60 215 180 250 14.5 4 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец большего 
размера - опция P01

FF265 A 300 12 60 265 230 300 14.5 4 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец меньшего 
размера - опция P02

FF165 A 200 11 60 165 130 200 12 3.5 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец FT130 C160 - 60 130 110 160 M8 3.5 4

IM B14, IM B34, IM V18, IM V19 стандартный фланец большего 
размера - опция P01

FT165 C 200 - 60 165 130 200 M10 3.5 4

132 S/M IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF265 A 300 12 80 265 230 300 14.5 4 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец большего 
размера - опция P01

FF300 A 350 13 80 300 250 350 18.5 5 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец меньшего 
размера - опция P02

FF215 A 250 11 80 215 180 250 14.5 4 4

2DB6 стандартный фланец FT165 C 200 - 80 165 130 200 M10 3.5 4

2DC6, 2DD6 стандартный фланец большего 
размера - опция P01

FT215 C 250 - 80 215 180 250 M12 4 4

160 M/L IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF300 A 350 13 110 300 250 350 18.5 5 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец меньшего 
размера - опция P02

FF265 A 300 12 110 265 230 300 14.5 4 4

3AA2 стандартный фланец FT215 C250 - 110 215 180 250 M12 4 4

180 M/L IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF300 A 350 13 110 300 250 350 18.5 5 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец меньшего 
размера - опция P02

FF265 A 300 12 110 265 230 300 14.5 4 4

200 L IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF350 A 400 15 110 350 300 400 18.5 5 4

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец меньшего 
размера - опция P02

FF300 A 350 13 110 300 250 350 18.5 5 4

225 S/M 2-пол
4, 8-пол

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF400 A 450 16 110
140

400 350 450 18.5 5 8

250 M IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF500 A 550 18 140 500 450 550 18.5 5 8

280 S/M IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF500 A 550 18 140 500 450 550 18.5 5 8

315 S/M/L 2-пол
4, 8-пол

IM B5, IM B35, IM V1, IM V3 стандартный фланец FF600 A 660 22 140
170

600 550 660 24 6 8

1) Согласно стандарту EN 50347, с опцией P01 на типоразмерах 71 и 80 используются фланцы на 2 размера больше стандартных

Размеры фланцев
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